
Informations techniques

www.bayard.fr

Aide au choix des produits Bayard
avec les canalisations en plastique PFA 16

O Non conseillé � Conseillé

Produit  Série PEHD* PVC-U PVC-BO**

Major PVC libre

Major STOP Multi-PVC

C1 15

C1 35

C2 10 
C2 15

C1 40

C2 25

C1 42

C1 43

C2 43

C5 10

C5 15

C5 16

C5 25

C5 20

C5 28

Manchons “GT“ symétriques  
et dissymétriques

Adaptateurs à bride grande tolérance BGT

Manchons grande tolérance TGT

Adaptateurs libres PVC

Adaptateurs bloqués pour tube PEHD

Manchons bloqués pour tube PEHD

Coudes à emboîtement PVC

Tés à 2 emboîtements PVC 
et tubulure bride

Tés égaux à 3 emboîtements PVC

Brides à emboîtement PVC

Réductions à 2 emboîtements PVC

Colliers d’ancrage “LF“
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G1 05Colliers de prise en charge “GT2“ � � �

* Pour tuyau PE HD 80 et 100 PN16 noir à bandes bleues.
Pour montages particuliers, nous consulter.

** Merci de vérifier la compatibilité des raccords avec les fabricants de tuyaux.




